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BY TECNOLOGÍA CS INSTRUMENTS

En COMBUTEC somos expertos en medición y gestion de eficiencia energética 
para instaladores de gas y combustión, disponemos de una amplia gama de 
soluciones para  calefacción, ventilación, refrigeración, medidores de humedad 
y temperatura y cámaras termográficas. Todos  nuestros productos ayudarán a 
mantener los sistemas de aire acondicionado y gas en perfecto estado y 
detectar cualquier imprevisto. 

• Calibrador de procesos
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Caudalímetros
Electromagnéticos

Vórtex

Turbina para líquidos y gas

Ultrasónico portátil y fijo

Alta precisión
Amplio rango de medición
Salida de pulsos, 4…20mA y de 
frecuencia
DN10 - DN1000
Comunicación RS485 y HART
Brida y abrazadera
Líquido conductivo
Fácil Instalación
IP65

Salida de señal de pulsos y 4…20mA 
DN15 - DN300 
Comunicación RS485 y HART
Brida e Inserción
Gas, vapor y líquidos
Rango de temperatura hasta 180 °C
IP65
Acero inoxídable 304 y 316(L)

Alta precisión
Salida de pulsos y 4…20mA 
DN4 - DN250
Comunicación RS485 y HART
Brida, abrazadera y rosca
Líquido 
Fácil Instalación
IP65

Alta precisión
Salida de pulsos y 4…20mA y 
frecuencia 
DN25 - DN300
Comunicación RS485 
Gas 
Fácil Instalación
IP65

Para líquidos

Para agua limpia y alcantarillado
Para DN32 - DN6000

Principio electromagnético
Aplicaciones para agua, aguas 
residuales, aceite, químicos, 
bebidas, alimentos líquidos, 
disolventes entre otros

Versión portátil Versión fija

Para gas
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Equipos para análisis de fluidos

Serie de electrodos

CONTROLADOR DE PH · PH 3.0, PH 6.0, PH 8.0

Medidores de conductividad, turbidez, cloro y OD óptico    

Equipos de recogida de datos y monitorización de  
temperatura, pH y ORP. Se usa ampliamente en las 
industrias de energía térmica, industria química, 
metalurgia, protección del medio ambiente, 
farmacéutica, bioquímica, suministro de alimentos
 y agua. 

Los datos se pueden transmitir y grabar a través de 
Modubus RS48, se puede conectar al ordenador para 
una monitorización en tiempo real.

Los medidores de oxígeno disuelto, para 
el control de calidad y análisis químico. 
Usados ampliamente en sectores de 
energía térmica, industria química, 
metalurgia, protección ambiental, 
farmacéutica, bioquímica, alimentos y 
suministro de agua.Conductividad Turbidez Od óptico

PH 3.0 PH 6.0 PH 8.0

0-14pH 1-12pH 0-14pH 0-14pH 0-14pH 0-14pH 0-20mg/L;
0-200% Saturation

Turbidity:0.01-100 
 NTU,0.01-4000 NTU

-5 -135  0~80  0~60  0~90  0~80  0~130  0~45

NTC 10K;PT100
;PT1000

NTC 10K;PT100
;PT1000

NTC 10K;PT100
;PT1000

NTC 10K;PT100
;PT1000

NTC 

0.6 Mpa 0 - 0.4 Mpa 0.1 - 0.3 Mpa 0.3 Mpa 0.1 - 0.3 Mpa 0.6 Mpa < 0.3 Mpa < 0.4 Mpa

≥97%(25) ≥97%(25) ≥97%(25) ≥97%(25) ≥97%(25) ≥97%(25) 

E0=7pH±0.2 E0=7pH±0.2 E0=7pH±0.2 E0=7pH±0.2 E0=7pH±0.2 E0=7pH±0.2

PG13.5mm PG13.5mm 3/4NPT 3/4NPT VP,S8M,K2 PG13.5mm
(S8,VP,k8S) R1

Vidrio Vidrio Vidrio VidrioPPS PTFE
Aleación de titanio 

SUS316L; PPS +
 �bra de vidrio

Aleación de titanio 
SUS316L; PPS + 

�bra de vidrio

Residuos industria- 
les, tratamiento 

de aguas,piscina, 
acuicultura

Aguas residuales, 
piscina

Aguas residuales industria-
les, neutralización de bases 
ácidas,ácidos y condiciones

alcalinas fuertes, 
calidad de agua conta-

minada

Industria química,
farmacéutica, hierro,

acero, metalurgia. 
Energía térmica y 

protección del medio
ambiente.

Minería, fundición,
petroquímica, 
biotecnología, 
fabricación de 

papel.

Industría farmacéutica,
alimentación. Tanques 

de fermentación,
biotecnología.

Obras hidráulicas,
aguas super�ciales,
diversas aguas para

procesos industriales.

Tratamiento de 
aguas residuales, 

diversas aguas
para procesos 

industriales.

0-14pH 1-12pH 0-14pH 0-14pH 0-14pH 0-14pH

-5 -135  0~80  0~60  0~90  0~80  0~130  0~45

NTC 

0.6 Mpa 0 - 0.4 Mpa 0.1 - 0.3 Mpa 0.3 Mpa 0.1 - 0.3 Mpa 0.6 Mpa < 0.3 Mpa < 0.4 Mpa

E0=7pH±0.2 E0=7pH±0.2 E0=7pH±0.2 E0=7pH±0.2 E0=7pH±0.2 E0=7pH±0.2

PG13.5mm PG13.5mm 3/4NPT 3/4NPT R1

Vidrio Vidrio Vidrio VidrioPPS PTFE
Aleación de titanio 

SUS316L; PPS +
 �bra de vidrio

Aleación de titanio 
SUS316L; PPS + 

�bra de vidrio

Residuos industria- 
les, tratamiento 

de aguas,piscina, 
acuicultura

Aguas residuales, 
piscina

Aguas residuales industria-
les, neutralización de bases 
ácidas,ácidos y condiciones

alcalinas fuertes, 
calidad de agua conta-

minada

Industria química,
farmacéutica, hierro,

acero, metalurgia. 
Energía térmica y 

protección del medio
ambiente.

Minería, fundición,
petroquímica, 
biotecnología, 
fabricación de 

papel.

Industría farmacéutica,
alimentación. Tanques 

de fermentación,
biotecnología.

Obras hidráulicas,
aguas super�ciales,
diversas aguas para

procesos industriales.

Tratamiento de 
aguas residuales, 

diversas aguas
para procesos 

industriales.

Rango de 
medicion
Rango de 

temperatura
Compensación 
de temperatura

Resistencia 
a la presión
Inclinación 

de la pendiente

Punto de 
cero potencial

Rosca

Material 
del cuerpo

Longitud 
del cable

Aplicación

Sensor de 
pH Jumo

Sensor de 
pH E + H Sensor de pH Sensor de pH 

PTFE Sensor de pH Sensor óptico 
de OD

Sensor de 
turbidez

Sensor de pH de
alta temperatura
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Sensores de presión y temperatura

Transmisores de nivel

Sensores de presión P300 / PX300 / P300G / Y290 / P400 / P3000 / 2051

Sensores de temperatura WZPK / WZPK2 / WRN

Y290 P300G

P400

PX300P300

P30002051

Rangos de presión de -0,1 hasta 100Mpa
Temperatura de compensación de -10 a 70
Temperatura de almacenamiento de -40 a -125
Mide  presión manométrica, presión absoluta y presión sellada
Conexiones de brida, insercción o rosca

Medición precisa de rango de -200 a 1600
Rápido tiempo de respuesta
Tipo de sensores Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100
Acero inoxidable 304 (otros materiales se pueden 
personalizar)
Conexiones de brida, insercción o rosca.

Ultrasónico

Sumergibles

Respuesta de ajuste inteligente
Rango ajustable
Pantalla LCD inteligente de doble línea
Circuito de emisión multipunto
Comunicación RS485 (opcional)
IP 65  y sonda IP68
Rangos de 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m,50m, 60m  

Fácil instalación y uso
Sensor de alta calidad con alta sensibilidad y respuesta 
rápida
Amplio rango de medición, libre del límite de altura del 
tanque de almacenamiento
No se ve afectado por la formación de espuma 
Rango de 0 hasta 50mFrecuencia máxima de 

emisión de 26 Ghz

Radar
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Videoregistradores

Calibrador de procesos

R600F: Con pantalla digital de 7” y 36 canales de entrada

R9600: Con pantalla digital  y 8 canales de entrada

R200D / R4000D / R8000D : Con microprocesador de alta velocidad

Entradas universales de hasta 36 canales
Salida de relé de hasta 8 canales, distribución de energía de 
150 mA
Microprocesador ARM9 de 32 bits con alta velocidad 
y rendimiento
Placa de circuito impreso con revestimiento anticorrosión,a 
prueba de humedad y a prueba de polvo

96x96 tamaño estándar internacional
Pantalla de 3.5-pulgadas TFT LCD
18 entradas de señales analógicas multifunción
6 tipos de modos de visualización de parámetros 
Comunicación Modbus RS485

El generador de señales tienen funciones de medición 
y salida de muchas señales, incluyendo voltaje, 
corriente y TC.

Pantalla LCD y teclado de silicona con funciones 
claras, fácil de usar, alta precisión y función de salida 
programable.
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BY TECNOLOGÍA CS INSTRUMENTS
Avenida del Cerro Milano, Local 1, 28005 Madrid 

Eficiencia
energética.


